
Les Caractéristiques
 

- Aucun entretien

- Isolation thermique performante

- Résistance aux chocs

- Pose en rénovation: pentures et
  accessoires aluminium adaptables
  sur gonds existants 

- Pose en neuf: les volets peuvent
  être équipés en usine

- 3 finitions possibles:
		  • Pentures / contre-pentures
		  • Barres seules
		  • Barres et écharpes

- 6 coloris en stock
Volet battant isolé 2 vantaux

Montage Pentures / contre-pentures

Les Données Techniques
	
- Panneau isolant epaisseur 28mm

- Parements en Aluminium extrudé 0.8mm

- Paroies antichoc
  en polypropylène alvéolère noir.

- Âme isolante en EPS graphité

- Poids 6,20kg/m2

- Coefficient U = 1,01 W/m2.K

Volets Battants Isolés VB28I



Volets Battants Isolés VB28I
Les Couleurs

Pentures
contre-pentures

Les Montages

Bleu Lavande
Ral 5014

Vert Olive
Ral 6021

Faux Bois
Chêne doré

Blanc
Ral 9010

Barres seules Barres et Echarpe

Les Arrets

Arret Automatique Arret Marseillais Tête de Bergère

Les Gonds

Gond à Sceller Gond Chimique Gond Tableau

Les Fermetures

Espagnolette Verrou SDO Serrure Carénée

Rouge Basque
Ral 3004

Gris Anthracite
Ral 7016

Autres coloris, 
nous consulter


